
Stagemaster – SM 59

Bedienungsanleitung

● Analoger Gitarrenverstärker mit einer Leístung von 80 Watt
● Klanglich abgestimmt auf Blues und Classic- Rock
● Clean-Kanal mit 3-fach EQ und Volume- Regelung
● Lead-Kanal mit zwei umschaltbaren Gainreglern und 3-fach EQ
● Kanal und Gain- Umschaltung manuell oder über Fußschalter
● Federhall
● Master Sektion mit Reverb, FX Mix und Volume
● Insert Buchse (serielle FX Loop)
● Line Out
● 2x Speaker Out, parallel Mindestimpedanz 8 Ohm
● 625x520x290 mm, ca. 15 KG (je nach Lautsprecher)
● Push- Pull Endstufe



Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt made in Germany erworben. Der Stagemaster SM59
wird in kleinen Losgrößen  am Standort Deutschland von qualifizierten Fachkräften gerfertigt und montiert.

Damit Sie lange Freude am Stagemaster SM59 haben, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme
diese Anleitung sorgfältig und beachten Sie die folgenden Hinweise:

● Benutzen Sie bitte immer ein intaktes Euro-Netzkabel.

● Bitte öffnen Sie das Gerät nicht; überlassen Sie Reparaturen den dafür qualifizierten Betrieben oder
wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Die Kontaktdaten können Sie über unsere Homepage
unter  www.pcl-vintageamp.de erfahren.

● Niemals das Gerät ohne Erdung betreiben !

● Das Gerät nicht in feuchter Umgebung betreiben !

Vielen Dank für die Wahl eines unserer Produkte !

http://www.pcl-vintageamp.de/


  1- Input Eingang für Gitarre; bitte hochwertiges, abgeschirmtes Kabel verwenden !

CLEAN CHANNEL

  2- Bass 
  3- Middle
  4- Treble effektive Vintage Passiv Klangregelung für optimale Cleansounds
  5- Volume regelt die Lautstärke des Clean Channel im Verhältnis zum Lead Channel

Bei geschaltetem Clean- Channel leuchtet die LED beim Volume -Regler
LEAD Channel

  6- Channel/ Gain Schalter für manuele Kanalwahl
Der linke Druckschalter schaltet zwischen Clean und Gain Kanal,
Der rechte Druckschalter schaltet zwischen Gain 1 und Gain 2.  

  7- Gain 1 regelt den Verzerrungsgrad von Gain 1
  8- Gain 2 regelt den Verzerrungsgrad von Gain 2

Die Schaltzustände werden jeweils durch eine LED angezeigt.

  9- Bass 
10- Middle
11- Treble Speziell für Overdrivesounds abgestimmte Klangregelung

12- Gain- Balance regelt das Lautstärkenverhältnis der beiden Gain- Sounds.

MASTER

13- Reverb hiermit lässt sich der eingebaute Federhall in seiner Intensität rgeln
14- FX regelt die Lautstärke eines an den parallelen Effekteweg angeschlossenen

Effektgerätes
15- Master regelt die Gesamtlautstärke
  
16- LED Netzkontrolleuchte

Beschreibung der Gerätetelemente und Funktionen:

Bedienungsanleitung
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*(Design kann abweichend sein)



Hinweise:  

PCL musical Instruments, Waldzeller Straße 31, 97849 Roden- Germany
Tel: +49 9396 997344, E-Mail: sales@pcl-vintageamp.com
Änderungen vorbehalten © 2017

1 21 3 4 5 6 78 10

Funktionen/Bedienelemente und Anschlüsse der Rückseite

  1- Netzanschluss Anschluß für Euronetzkabel
 
  2- Sicherung defekte Sicherungen müssen unbedingt durch neue gleichen Typs

ersetzt werden ! 230 Volt AC- 2,5 A

  3-Netzschalter schaltet den Verstärker ein

  4-Speaker Anschlüsse für den eingebauten oder externe Lautsprecher
A C H T U N G:
Die Gesamtimpedanz darf 8 Ohm nicht unterschreiten !!!
Die beiden Buchsen sind parallel verschaltet. Hier dürfen keine
DI Boxen oder Speakersimulationen angeschlossen werden !
Diese müssen an der Line- Out Buchse angeschlossen werden.
Der Anschluß darf nicht geerdet werden !

  5- Kühlkörper Der Kühlkörper kann im Betrieb sehr heiß werden, nicht berühren! 

  6- Retrun über Send Return können Effektgeräte mit dem Verstärker ver-
bunden werden. Es handelt sich um einen parallelen Effektweg.

  7- Send Das Vorverstärker Signal (Send) wird mit der Eingangsbuchse des
Effektgerätes verbunden, von der Ausgangsbuchse des 
Effektgerätes geht das Signal zurück zum Verstärker (Return)

  8- Insert Stereoklinkenbuchse für den seriellen Effektweg. Am Spitzenkontakt
liegt das Stereosignal an. Der Return erfolgt über den Ringkontakt.

  9- Line Out Line Out zum Anschluß an weitere Verstärker oder zur Verbindung mit
Recording- oder PA- Mischpult. Der Anschluß zu einem Mischpult
sollte aus Soundgründen über eine Speakersimulation erfolgen.

10- Channel Anschluß des Fußschalters FS1 oder des optional erhältlichen FS2,
mittels Stereo-Klinkenkabel.
Bei Anschluß des Fußschalters werden die manuellen Wahlschalter
(6) automatisch deaktiviert.
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